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product specificaties

AXMINSTER 7 ROWS

Omschrijving				    : Axminster 7 rows

Productieproces			   : Weven

Verftechniek				    : Garengeverfd 2-draadsgetwijnd

Afmeting				    : 400 cm breed

Poolmateriaal				    : 80% Wol en 20% PA.

Poolhoogte 				    : ca. 7,5 mm

Totaal hoogte				    : ca. 9,5 mm

Poolgewicht				    : ca. 1041 gr/m2

Totaal gewicht				    : ca. 1760 gr/m2

Aantal noppen				    : ca. 76176 /m2

Aantal rijen per inch/m2			   : 7/276

Gebruiksintensiteit			   : Heavy use klasse 33

Comfortklasse				    : Hoog - LC4

Brandklasse				    : Cfl-s1 

Warmtedoorlaatweerstand		  : 0,11 m2/ Kw

Antistatische waarde 			   : < 2 Kv permanent antistatisch

Kleurechtheid				    : ≥ 5

Garantie				    : 5 jaar

Eigen kleur en dessin			   : Vanaf 50 m2

Wij houden ons het recht voor om zonder vooraankondiging technische specificaties aan te passen. 08-2022
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product specificaties

AXMINSTER 8 ROWS

Omschrijving				    : Axminster 8 rows

Productieproces			   : Weven

Verftechniek				    : Garengeverfd 2-draadsgetwijnd

Afmeting				    : 400 cm breed

Poolmateriaal				    : 80% Wol en 20% PA.

Poolhoogte 				    : ca. 7,5 mm

Totaal hoogte				    : ca. 9,5 mm

Poolgewicht				    : ca. 1188 gr/m2

Totaal gewicht				    : ca. 1920 gr/m2

Aantal noppen				    : ca. 86940 /m2

Aantal rijen per inch/m2			   : 8/315

Gebruiksintensiteit			   : Heavy use klasse 33

Comfortklasse				    : Hoog - LC4

Brandklasse				    : Cfl-s1 

Warmtedoorlaatweerstand		  : 0,11 m2/ Kw

Antistatische waarde 			   : < 2 Kv permanent antistatisch

Kleurechtheid				    : ≥ 5

Garantie				    : 5 jaar

Eigen kleur en dessin			   : Vanaf 50 m2

Wij houden ons het recht voor om zonder vooraankondiging technische specificaties aan te passen. 08-2022
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product specificaties

AXMINSTER 9 ROWS

Omschrijving				    : Axminster 9 rows

Productieproces			   : Weven

Verftechniek				    : Garengeverfd 2-draadsgetwijnd

Afmeting				    : 400 cm breed

Poolmateriaal				    : 80% Wol en 20% PA.

Poolhoogte 				    : ca. 7,5 mm

Totaal hoogte				    : ca. 9,5 mm

Poolgewicht				    : ca. 1336 gr/m2

Totaal gewicht				    : ca. 2110 gr/m2

Aantal noppen				    : ca. 97704 /m2

Aantal rijen per inch/m2			   : 9/354

Gebruiksintensiteit			   : Heavy use klasse 33

Comfortklasse				    : Hoog - LC5

Brandklasse				    : Cfl-s1 

Warmtedoorlaatweerstand		  : 0,11 m2/ Kw

Antistatische waarde 			   : < 2 Kv permanent antistatisch

Kleurechtheid				    : ≥ 5

Garantie				    : 5 jaar

Eigen kleur en dessin			   : Vanaf 50 m2

Wij houden ons het recht voor om zonder vooraankondiging technische specificaties aan te passen. 08-2022
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product specificaties

AXMINSTER 10 ROWS

Wij houden ons het recht voor om zonder vooraankondiging technische specificaties aan te passen. 08-2022

Omschrijving				    : Axminster 10 rows

Productieproces			   : Weven

Verftechniek				    : Garengeverfd 2-draadsgetwijnd

Afmeting				    : 400 cm breed

Poolmateriaal				    : 80% Wol en 20% PA.

Poolhoogte 				    : ca. 7,5 mm

Totaal hoogte				    : ca. 9,5 mm

Poolgewicht				    : ca. 1486 gr/m2

Totaal gewicht				    : ca. 2230 gr/m2

Aantal noppen				    : ca. 108744 /m2

Aantal rijen per inch/m2			   : 10/394

Gebruiksintensiteit			   : Heavy use klasse 33

Comfortklasse				    : Hoog - LC5

Brandklasse				    : Bfl-s1 

Warmtedoorlaatweerstand		  : 0,11 m2/ Kw

Antistatische waarde 			   : < 2 Kv permanent antistatisch

Kleurechtheid				    : ≥ 5

Garantie				    : 5 jaar

Eigen kleur en dessin			   : Vanaf 50 m2
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product specificaties

AXMINSTER 11 ROWS

Omschrijving				    : Axminster 11 rows

Productieproces			   : Weven

Verftechniek				    : Garengeverfd 2-draadsgetwijnd

Afmeting				    : 400 cm breed

Poolmateriaal				    : 80% Wol en 20% PA.

Poolhoogte 				    : ca. 7,5 mm

Totaal hoogte				    : ca. 9,5 mm

Poolgewicht				    : ca. 1634 gr/m2

Totaal gewicht				    : ca. 2410 gr/m2

Aantal noppen				    : ca. 119508 /m2

Aantal rijen per inch/m2			   : 11/433

Gebruiksintensiteit			   : Heavy use klasse 33

Comfortklasse				    : Hoog - LC5

Brandklasse				    : Bfl-s1 

Warmtedoorlaatweerstand		  : 0,11 m2/ Kw

Antistatische waarde 			   : < 2 Kv permanent antistatisch

Kleurechtheid				    : ≥ 5

Garantie				    : 5 jaar

Eigen kleur en dessin			   : Vanaf 50 m2

Wij houden ons het recht voor om zonder vooraankondiging technische specificaties aan te passen. 08-2022
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