BT6

product specificaties

Omschrijving
Productieproces
Verftechniek

Afmeting

Poolmateriaal

Poolhoogte

Totaal hoogte

Poolgewicht

Totaal gewicht

Aantal noppen

Gronddoek
Gebruiksintensiteit
Contact geluidisolatie (ISO 10140)
Geluidsabsorptie (ISO 354)
Brandklasse
Warmtedoorlaatweerstand
Antistatische waarde
Kleurechtheid

Garantie

Eigen kleur

Bijzonderheden

: Vlak nonwoven tapijt
:Needlepunch

: Solution dyed

:200 cm breed | 25-35 m'lang
:100% polyamide

‘nvit

27 mm

:800 gr/m?

:1700 gr/m?

‘nvt

: Fibre backing 100% recycled content
: Heavy use klasse 33
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: Byg-sl

:0.09 m?2 K/W geschikt voor vloerverwarming
20,8 kV

7

: S jaar

: Op aanvraag

: 60% Post consumer reclycled content.

: uitzondelijk goede akoestische
elgenschappen

: non-woven textiel rafelt niet, hierdoor
kan men het willekeurig snijden.
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Wij houden ons het recht voor om zonder vooraankondiging technische specificaties aan te passen.

0882400 800

info@donkersloot-tapijt.nl
www.donkersloot-tapijt.nl
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